
  SAVIEZ-VOUS QUE...

La gestion des eaux de ruissellement issues des précipitations est grandement affectée 
par l’urbanisation du territoire. L’augmentation des surfaces imperméables telles que le 
béton, l’asphalte, le pavage et les toitures limitent l’infiltration de l’eau dans le sol, ce qui a 
un impact direct sur les débits et les volumes d’eau. Ce phénomène a comme résultante 
d’augmenter les coûts d’entretien des infrastructures, les risques d’érosion, les risques 
d’inondation, le transport de contaminants vers les lacs et cours d’eau et la dégradation 
des milieux naturels.

FICHE 51
GESTION DES EAUX PLUVIALES

  BARIL DE PLUIE

L’eau de ruissellement provenant des toitures peut être 
emmagasinée dans un baril de pluie et être, par la suite, 
réutilisée pour plusieurs usages. Lors des périodes de 
sécheresse, le baril de pluie est particulièrement intéressant 
pour arroser les végétaux extérieurs. Le volume du baril peut 
être choisi en fonction des besoins.
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Il est possible, pour tout un chacun, de participer à une meilleure gestion des eaux pluviales pour protéger 
les infrastructures et l’environnement. Plusieurs solutions existent et peuvent être adaptées selon les besoins.

  DÉBRANCHEMENT DES GOUTTIÈRES

Le débranchement des gouttières est un bon moyen de 
favoriser l’infiltration de l’eau dans le sol tout en limitant le 
risque d’inondation du sous-sol de votre propriété par la 
surcharge du réseau pluvial. Les sorties des gouttières doivent 
être placées de sorte que l’eau s’éloigne des bâtiments. L’eau 
peut être dirigée vers des surfaces perméables pour une plus 
grande efficacité. 

  PUITS OU TRANCHÉES D’INFILTRATION

Les puits et les tranchées d’infiltration peuvent être utilisés 
pour capter les eaux de ruissellement provenant des toitures 
ou d’autres surfaces imperméables. Ce système simple 
permet l’infiltration graduelle de l’eau dans le sol contribuant 
ainsi à la recharge de la nappe phréatique. Plusieurs matériaux 
peuvent être utilisés pour créer un puits de captage selon les 
besoins.
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Chaque geste posé contribuant à la rétention de l’eau sur une propriété favorise la pérennité 
des infrastructures et d’un environnement de qualité. Une combinaison des différentes 
mesures présentées est favorable pour une gestion des eaux pluviales efficace.

  JARDINS DE PLUIE

La construction d’un jardin de pluie est une autre solution 
permettant de capter l’eau de ruissellement et de favoriser 
son infiltration dans le sol. Les jardins de pluie sont 
généralement constitués de roches, de plantes vivaces, de 
plantes herbacées et d’arbustes ligneux qui sont adaptés aux 
conditions humides et sèches. Ces jardins sont esthétiques, 
durables et nécessitent peu d’entretien.

  AIRE DE STATIONNEMENT PERMÉABLE

Choisir un revêtement perméable pour son aire de 
stationnement permet de transformer une surface qui est 
généralement imperméable en une surface qui contribue à 
l’infiltration de l’eau dans le sol. Il existe principalement trois 
types de revêtement qui peuvent être utilisés : les matériaux 
poreux, les pavés en béton avec joints perméables et les 
pavés alvéolés.


